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EPS-verpakking in de industriéle verpakkingssector

Een life cycle assessment van EPS in een TV-verpakking.
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1. Inleiding

Reeds jarenlang zijn er milieudiscussies over o.a. de milieueffecten van verpak-
kingsmaterialen en over de vraag of de verpakking niet overbodig of te groot is.
Vrijwel alle bedrijven in Europa houden zich hiermee bezig. Daarom is het goed
te weten dat er geen verpakkingsmaterialen zijn die geen effect op het milieu
hebben en verder dat in principe elk verpakkingsmateriaal kan worden
toegepast. Wel moeten de toegepaste verpakkingsmaterialen voldoen aan
minimum kwaliteitseisen, bijvoorbeeld het materiaal mag maar een minimum
aan zware metalen bevatten en mag niet giftig zijn.

Uitgedrukt in gewicht, moet ook de aan een product toegevoegde hoeveelheid
verpakkingsmateriaal zo gering mogelijk zijn. Er moet een juist evenwicht zijn
tussen de milieueffecten en de functionele eisen van de product/verpakkings-
combinatie. Vanuit de Europese regelgeving wordt de producent verplicht dit
laatste aan te kunnen tonen.

In dit rapport zijn de resultaten van een EPS verpakkings-LCA (Life Cycle
Assessment) te lezen, gebaseerd op een verpakking voor een TV apparaat.
Verder vindt u in dit rapport een suggestie om mogelijk een van de
aanbevelingen vanuit het LCA, om tot lagere milieueffecten te komen, te
verwezenlijken door de verpakking te optimaliseren met als resultaat een
lichtere verpakking.

2. Life Cycle Assessment van een EPS verpakking

In opdracht van European Manufacturers of Expended Polystyrene (EUMEPS),
Packaging section, heeft Price WaterhouseCoopers (PwC)/Ecobilan een “Life
Cyle Assessment of the Industrial Use of Expended Polystyrene Packaging in
Europe” gemaakt. Het rapport is gebaseerd op de case study: Packaging System
for TV sets en gegevens o.a. verstrekt door 15 EPS verwerkers uit 10 EU-landen
(het originele rapport is verkrijgbaar via de branche vereniging Stybenex of uw
EPS leverancier).

In dit hoofdstuk een interpretatie van het door PriceWaterhouseCoopers ge-
maakte “Life Cycle Assessment”.
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2.1. Opdracht

De opdracht van EUMEPS aan PwC was tweeledig, nl:

A) Stel de oorzaak vast van de milieueffecten bij toepassing van EPS in de
verpakking in Europa.
en

B) Bepaal de voordelen van het implementeren van een gesloten
recyclingsysteem van het gebruikte EPS.

2.2 Case Study

Voor de case study werd de verpakking gekozen van een 25” TV apparaat. Twee
grote TV producenten in Europa, Philips en Thomson, verstrekte de
verpakkingsgegevens. De in de verpakking toegepaste verpakkingsmaterialen
zijn EPS, golfkarton en LDPE (Low Density Polyethene) schuim.

In het LCA werd vooral het EPS aandeel (de bufferelementen) onderzocht.

2.3 Functionele eis
In het LCA is de berekening gebaseerd op:
verpakken en transporteren van 1000 25” TV apparaten

Op basis van de door de TV fabrikanten verstrekte informatie betekent dit het
gebruik van:
722 kg EPS
2828 kg golfkarton
98 kg LDPE schuim

Het LCA gaat uit van het ‘van wieg tot graf’ principe, of misschien beter
gezegd; het van “wieg tot wieg” principe. Dit betekent dat de totale levensloop
van EPS in het onderzoek is betrokken. Het betreft ook de diverse
transportroutes, zoals:
e het transport van de productieplaats van het EPS basismateriaal naar de

producent van EPS verpakkingen

het transport van de verpakking naar de verpakker

het transport van het verpakte product naar de verkoopplaats

het verzamelen en afvoeren van het gebruikte EPS naar herverwerkers of

stortplaats.

Op bladzijde 4 is het van “wieg tot wieg” pincipe in een blok schema
weergegeven.







